
Вкладыш для модели:
  Система обратного осмоса Angstra R-6Ch

(к разделу VII.  Процедура замены сменных элементов)

При необходимости замены выработавших свой ресурс картриджей рекомендуется использовать фирменные
наборы картриджей Angstra.

Модели  Angstra R-6Ch  соответствуют следующие наборы картриджей:

№ набора Описание Количество картриджей в
наборе

Рекомендуемый срок замены*

K-23h Набор префильтры +
постфильтры

5 6 месяцев

K-13h Полный набор
префильтры,

мембрана,
постфильтры

6 3 года

Картриджи в базовой комплектации:

 1 ступень — картридж Pentair P5
 2 ступень — картридж Pentair GAC-10
 3 ступень — картридж Pentair P1
 4 ступень — мембрана Filmtec TW30-1812-100HR
 5 ступень — картридж  InLine Angstra ORP-10H 
 6 ступень — картридж Inline Pentair GS-10RO (3/8")

Процедура замены картриджей и схема установки системы R-6Ch соответствуют процедуре, описанной в 
инструкции для модели R-6Cm, в которой вместо постфильтра-минерализатора читать: картридж ORP-10H.

ВАЖНО!!! При отсутствии разбора воды из фильтра более 2-х дней, в первой порции очищенной воды 
возможно образование воздушных пузырьков, это нормальное явление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наборы картриджей K-23h и K-23m а также наборы K-13h и K-13m конструктивно 
являются взаимозаменяемыми. Используя набор с литерой «m», очищенная вода минерализуется обычным 
стандартным способом, используя наборы с индексом «h», очищенная вода получает множество 
дополнительных качеств: ощелачивается, насыщается водородом и ионами магния, а также снижается 
значение ОВП (Окислительно – Восстановительного Потенциала)

*Реальные сроки замены сменных картриджей зависят от качества входной воды, объема водопотребления и 
других условий эксплуатации фильтра.
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